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Em 1876 é celebrado o Contrato : ,ﬂ}
com a Casa Gustave Eiffel & C.° = i
para o projecto e construgao
da Ponte sobre o rio Lima, inserida 6}

na Linha do Minho ao km 80,000 /]1 P r
com um prazo de execugdo w o ATy
de 24 meses a contar da data

prevista para o inicio dos trabalhos:
6 de Janeiro de 1876.
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A Obra de Arte é inaugurada ﬁ"Htmclf‘ <o L‘-’iﬂ"f ‘HL

a 30 de Junho de 1878. .
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Ponte Eiffel sobre o Rio Lima

Historico

Classificada actualmente como Patrimdnio Municipal
de Viana do Castelo, esta Obra de Arte é constituida
pela Ponte propriamente dita, com dois tabuleiros
sobrepostos (tabuleiro inferior ferrovidrio e superior
rodovidrio), apoiada em pilares de alvenaria de
pedra, e Viadutos de acesso rodovidrios e ferrovidrios
independentes, também metdlicos e de vigas
continuas.

A Ponte rodo-ferrovidria tem um comprimento total
de 562,44m, com 10 tramos, tendo os intermédios
58,44m e os extremos 46,98 m. As duas vigas
principais, continuas, tém 7.5m de altura e estdo
afastadas entre si 5,2m. Estas vigas sdo de rétula
multipla, com diagonais cruzadas, dispostas a 45°
formando painéis com cerca de 2,70 m. A Ponte foi
construida com ferro pudelado (material de transicdo
entre o ferro e o aco actual), recorrendo & cravacdo
de rebites para formar perfis compostos e ligagcoes e
assenta sobre pilares de alvenaria de pedra.

Os Viadutos metdlicos de acesso rodovidrio permitem
ligar a EN13 & Ponte, vencendo um vdo de 92 m do
lado de Darque e de 82m do lado de Viana do
Castelo.

O Viaduto ferrovidrio do lado de Viana do Castelo é
constituido por vigas metdlicas continuas de oito
framos, com cerca de dez metros cada.

Em 1922 é realizado um projecto de reparacéo do
tabuleiro superior rodovidrio, com modificacdo do
pavimento e dos passeios, em que a madeira é
alterada para uma solugdo mista, aco-betdo.

Em 1934 sdo efectuadas obras de alteracdo dos
montantes extremos da Ponte, para facilitar a
manutencdo de zonas pouco acessiveis.

Em 1961 a CP procedeu co reforco dos tabuleiros
ferrovidrios da Ponte e Viaduto, para permitir a
passagem de locomotivas com 22,5 toneladas por
eixo.

Em 1977 sdo efectuados trabalhos de manutencdo
da estrutura metdlica e alvenarias dos pilares.

Em 1983 a empresa Teixeira Duarte executa um
reconhecimento geotécnico que permite identificar
a estratigrafia e caracterizar os terrenos de fundagdo
das infra-estruturas da Ponte. Em 30 de Abril de 1985,

sdo dados como concluidos pela firma Conduril, os trabalhos
de consolidacdo dos pilares da Ponte.

Em 1986 a CP confratou a empresa Sorefame para a
empreitada de substituicdo do Viaduto de acesso ferrovidrio
do lado de Viana do Castelo, o que permitiu eliminar as
restricoes de carga impostas.

A CP lanca, em 1989, um concurso de ideias para reforco das
vigas principais, com vista a aumentar a capacidade de
carga da Ponte. Este concurso é ganho pela empresa J. L.
Cancio Martins, que apresenta um projecto com aplicacdo
de pré-esforco exterior, procurando manter a fisionomia
original da estfrutura.

Em 1992 o gabinete J. L. Cancio Martins, L.da, apresenta a
revisdo do projecto anteriormente referido para o refor¢o das
vigas principais e, nesse mesmo ano, a empresa Teixeira
Duarte assina com a REFER o confrato da empreitada de
execucdo.
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Um novo dispositivo de fixacdo eldstico de fravessas
da via-férrea é infroduzido em 1993. Desta forma, o
modo de transmissdo de carga da via-férrea para a
estrutura da Ponte é substancialmente melhorado.

Em 2004 é apresentado & EP - Estradas de Portugal o
Projecto de Execugdo para Substituicdo e
Alargamento do Tabuleiro Rodovidrio, efectuado
pela empresa J. L. Cancio Martins.

Em Outubro de 2005 o projectista A2P é contratado
pela REFER para efectuar o estudo e projecto de
beneficiacdo das infra-estruturas da Ponte.

Em Janeiro de 2006 a EP - Estradas de Portugal d&
inicio & empreitada de substituicdo e alargamento
do tabuleiro rodovidrio da Ponte, que suspende em
Julho de 2006, apds se terem observado niveis de
corrosdo considerados anormais nas ligagcdes dos
passeios aos banzos superiores, que punham em
causa a continuidade dos frabalhos sem
substanciais alteragdes ao projecto.

Na sequéncia desta suspensdo o MOPTC incumbe o
LNEC da realizacdo de ensaios de carga a estrutura
e ao material constituinte da Ponte que I|he
permitam avaliar as suas condicdes de segurancga.

O MOPTC, com base nas conclusdes dos ensaios
realizados pelo LNEC, encarrega a REFER da
concretizagcdo dos trabalhos necessdrios e o LNEC do
acompanhamento dos projectos e das empreitadas
que venham a ser desenvolvidas nesta Obra de Arte.

A REFER contrata a Lisconcebe, que revé o anterior
projecto e adapta os mddulos de pavimento
rodovidrio j& entretanto executados na empreitada
da EP e ainda preconiza beneficiagcdes pontuais
respeitantes a algumas situagdes identificadas pelo
LNEC, pela REFER e pelo proprio projectista, aquando
dasinspeccoes que tiveram lugar no Verdo de 2006.

No inicio de 2007 a REFER adjudica & empresa Soares
da Costa a nova empreitada que ird efectuar os
frabalhos propostos no novo Projecto de Substituicdo
e Alargamento do Tabuleiro Rodovidrio.

Mantendo a programa¢do da REFER para 2007, em
23 de Julho foi consignada a empresa Teixeira Duarte
a empreitada de reabilitacdo das infra-estruturas.

Assim, neste momento decorrem duas empreitadas na Ponte Eiffel. A Soares
da Costa desenvolve os trabalhos de substituigdo e alargamento do tabuleiro
superior e a Teixeira Duarte estd a executar a protecgdo e reforgo das

infra-estruturas da Ponte.

Estima-se que as duas empreitadas estejam terminadas no primeiro trimestre
de 2008, estando prevista a abertura ao transito rodovidrio do tabuleiro
superior para 31 de Outubro de 2007.
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Projecto de Alargamento e Substituicdo
do Tabuleiro Superior

A REFER na empreitada de alargamento e
substituicdo do tabuleiro rodovidrio da Ponte
Eiffel estd a levar a efeito varios trabalhos:

Instalacdo de novos contraventamentos entre
as carlingas do tabuleiro rodovidrio
para que se retire o pavimento de
betdo armado que “travava” as cordas
superiores, garanfindo o mesmo grau
de viabilidade estrutural;

Remocdo do pavimento de betdo, com
espessuras varidveis entre os 14 cm e os
21 cm, executada com recurso a corte
a disco diamantado e posterior
demolicdo extremamente cuidadosa e
por partes, garantindo deste modo que
o minimo de vibracdes prejudiciais
sejam infroduzidas na Ponte;

Instalagcdo de um sistema activo (recorrendo a
macacos hidrdulicos de duplo émbolo)
que, através de duas estruturas
provisérias, permitiu retirar as chapas de
banzo das cordas superiores, esquerda
e direita, sem se perder rigidez estrutural
e manter a exploracdo ferrovidria no
tabuleiro inferior. Este trabalho foi
essencialmente executado em
interdicdes nocturnas, durante dois
meses e meio, em trocos de 8 metros, o
que significou frabalho em continuo,
por fturnos, durante 74 dias
consecutivos, incluindo fins-de-semana
e feriados;

Substituicdo das chapas de banzo existentes
por um conjunto de chapa de
420x12mm com um perfil HEB300,
mantendo a furagdo original das
cantoneiras de ligacdo a alma das
cordas superiores;

Cravacdo de cerca de 32000 rebites para
solidarizar as canfoneiras existentes ao
novo conjunto que efectiva os banzos
esquerdo e direito da Ponte, bem como
para beneficiacdes de diagonais e dos
montantes dos encontros de entrada e
saida;
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Projecto de Alargamento e Substituicdo
do Tabuleiro Superior

Execucdo de hidrodecapagem das cordas
superiores da Ponte;

Pintura das zonas intervencionadas com trés
camadas de proteccdo anticorrosiva;

Colocacd@o dos moddulos metdlicos
confraventados que constituem o novo
tabuleiro superior;

Subida da rasante dos tabuleiros rodovidrios nos
Viadutos de acesso, j&@ anteriormente
montados pela EP, para garantir a
concorddncia com a Ponte, trabalho
motivado pela substituicdo das chapas
de banzo das cordas superiores;

Renovacdo de vdrios equipamentos e
dispositivos complementares,
nomeadamente guarda-corpos,
candeeiros, drenagens e juntas de
dilatacdo;

Infroducdo de novo pavimento rodovidrio e
sinalizacdo horizontal e vertical ao longo
de toda a Ponte e Viadutos de acesso
rodovidrio.

Toda a empreitada estd a ser executada mantendo
uma zona transitével (pedes, bicicletas e motociclos
até 50cc transportados d mdo), materializada por um
andaime ao longo das zonas a intervencionar.

ALGUNS NUMEROS DA EMPREITADA

. 80 homens é o nimero médio didrio
de trabalhadores;

. 32000 rebites cravados;

. 650 m® de laje, demolidos a disco
e posteriormente retirados;

. 144 novos médulos de pavimento
e respectivo contraventamento;

. 252000 kg de ago utilizado na
substituicdo do tabuleiro superior
da Ponte.
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Empreitada de Reabilitacdo
das Infra-estruturas

A REFER procede a colocagdo de enrocamento em redor de todos os-pilares
no leito do rio Lima e substitui todos os aparelhos de apoio da Ponte.

tabuleiro ferrovidrio).

Inclui-se ainda, no dmbito das reparagdes a dos pilares;
efectuar, trabalhos de reparacdo do encontro
rodovidrio do Viaduto de acesso do lado de . 6 unidades de monitorizagdo permanente

Viana do Castelo, bem como refechamento e
injeccdo de fissuras e juntas abertas em todos
os elementos estruturais de alvenaria de pedra.
ALGUNS NUMEROS DA EMPREITADA

. 20 novos aparelhos de apoio;

. 3000 m’ de refechamento de juntas acima
e abaixo do nivel médio das dguas;

. 5000 m® de calda ainjectar nos pilares
e encontros;

. 6000 m de microestacas a executar
nos pilares 1,2,3 e 5;

. 1230 m’de enrocamento de pedra em redor
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Rede Ferrovidria Nacional REFER ¢

Paldcio Coimbra - Rua de $.” Apoldnia, 53
1100-468 LISBOA

Telefone 211022 000 fax 211 022 439
ci@org.refer.pt

www.refer.pt

responsavel pelo empreendimento
Direcgdo Geral de Engenharia e Construgdo
Direc¢do de Engenharia . Obras de Arte
projecto criativo « desenho grafico
Direcgdo de Comunicagdo e Imagem




